Zatgcznik nr 6

Opis przedmiotu zamdwienia dla czedci 1-8 zamdwienia:
ustugi przegladdw technicznych i czynnosci konserwacyjnych systemu napowietrzania,
diwiekowego systemu astrzegawczego DSO, systemu detekcii tlenku wegla, systemu klap
oddymiajacych, gasnic i hydrantéw, instalacji tryskaczowej, zbiornika wody do instalacji

gasniczych, systemu sygnalizacji pozaru

SYSTEM STEROWANIA INSTALACIA ZRASZACZOWA — ETAP NR 1

1 | Centrala automatycznego gaszenia typu IGNIS 1520M kpl.| 2
2 | Akumulator rezerwowy 12V / 7 Ah szt | 4
3 | Optyczna czujka dymu typu DUR — 40 (konwencjonalna) szt.| 4
4 | Gniazdo montazowe czujki punktowej typu G — 40 szt.| 4
5 | Przycisk uruchomienia typu PU — 61 wraz z ramka maskujacg typu RM-60-Y kpl.| 4
1 | Centrala oddymiania typu AFG 2004 48A szt.| 2
2 | Akumulator rezerwowy 7Ah/12V szt.| 12
3 |Centrala oddymiania typu AFG 2004 32A szt.| 1
4 | Akumulator rezerwowy 7Ah/12V szt.| 4
5 | Centrala oddymiania typu AFG 2004 16A szt.| 2
6 |Akumulator rezerwowy 5Ah/12V szt.| 4
7 | Centrala oddymiania typu AFG 2004 8A szt.| 2
8 |Akumulator rezerwowy 5Ah/12V szt.| 4
9 | Alarmowy przycisk oddymiania typu RT 42 (bez sygnalizacji uszkodzenia) szt.| 9
10 Wyltacznik kraricowy sygnalizujgcy potozenie klapy oddymiajacej — do montazu st | 3
przy istniejgcych klapach oddymiajgcych KOS 1 — KOS 3 '
1 Puszka instalacyjna typu PIP firmy ,W2" — do poditaczenia sitownikow klap / wl. | 36
okien oddymiajgcych / kompensacji powietrza pl.
12 | Sitownik (naped) faricuchowy typu powerchain 8000 wraz z konsolg mocujaca |szt. | 25
13 | Automat drzwiowy typu Geze K600 szt. | 14
14 | Puszka instalacyjna typu PIP firmy ,W2"” — do podtgczenia automatdw drzwi szt.| 7
15 | Piyta montazowa automatu typu K600 szt. | 14




URZADZENIA INSTALACJII SAP — ETAP NR 1 i II — etap 2

Centrala sygnalizacji pozarowej, adresowalna typu POLON 4900 (4 petle

1 q kpl.] 1
ozorowe)
2 |Modut liniowy typu MSL - 2M (4 dodatkowe petle dozorowe) szt | 1
3 | Modut sieciowy typu MSI — 48 szt.| 1
4 | Akumulator rezerwowy 12 V / 26 Ah szt.| 2
5 | Optyczna, uniwersalna czujka dymu typu DUR - 4046 (adresowalna) szt. | 187
6 |Gniazdo montazowe czujki punktowej typu G — 40 szt. | 187
7 | Wskaznik zadziatania czujki punktowej typu WZ — 31 szt. | 51
8 | Adapter czujek radiowych typu ACR — 4001 kpl.| 10
9 | Optyczna, radiowa czujka dymu typu DUR — 4047 (adresowalna) szt. | 16
10 | Liniowa czujka dymu typu DOP6001 szt.| 9
11 | Reflektor pryzmowy do czujki liniowej typu E39 — R8 szt.| 9
12 | Element kontrolno — sterujacy typu EKS — 4001 szt. | 29
13 | Obudowa typu 1xEKS szt. | 24
14 | Element kontrolny wielowejsciowy typu EWK — 4001 szt. | 22
15| Element sterujacy wielowyjsciowy typu EWS — 4001 szt. | 12
16 | Przycisk pozarowy ROP typu ROP — 4001M (wewnetrzny) szt. | 33
17 | Znak elektroluminescencyjny PVC 15x15 ~ przycisk pozarowy szt. | 33
18 Centrala sygnalizacji pozarowej, konwencjonalna typu IGNIS 1240 (16 linii kpl.| 1
dozorowych) )
19 | Akumulator rezerwowy 12V / 7 Ah szt.| 2
URZADZENIA INSTALACII SAP i oddymiania — ETAP NR II — etap 2
1 | Optyczna, uniwersalna czujka dymu typu DUR — 4046 szt. | 23
2 | Gniazdo montazowe czujki punktowej typu G — 40 szt. | 23
3 | Wskaznik zadziatania czujki punktowej typu WZ — 31 szt. | 17
4  Element kontrolno — sterujacy typu EKS — 4001 szt. | 7
5 | Element kontrolny wielowejsciowy typu EWK — 4001 szt | 4
6 | Element sterujacy wielowyjsciowy typu EWS — 4001 szt. | 2
{ Cirgg?la sterowania oddymianiem (CSQ) typu UCS6000 (UCS6000 w3 - 8A (2 kpl.| 1
X
5 .Centraia sterowania oddymianiem (CSO) typu UCS6000 (UCS6000 w27 - 32A kol | 1
(2x4 A, 3x8A)) ’
3 Modut MKA-60 komunikacyjng do systemu POLON 4000 (adresowalna linia szt. | 2
dozorowa) '
4 | Akumulator rezerwowy 12 V / 9Ah szt.| 6
5 |PO-63 szb.| 2
6 | Zasilacz pozarowy EN54-5A17 szt.| 2
7 | Zasilacz pozarowy EN54-7A17 szt. | 2
8 | Akumulator rezerwowy 12 V /17 Ah szt.| 8
9 i Klapy pozarowe kpl.| 17
10 | Przejscia SKD szt. | 2
11:Winda szt.| 2
12|IN szt.| 4




URZADZENIA INSTALACII SAP i oddymiania — ETAP NR II — etap 3

Centrala sygnalizacji pozarowej, adresowalna typu POLON 4900 (4 petli

1 dozorowe) szt. | 1
2 | Modut sieciowy typu MSI — 48 szt.| 1
3 | Modut liniowy dodatkowe 4 petle i typ MSL-2M szt.| 1
4 | Akumulator rezerwowy 12V / 42Ah szt.| 2
5 |Obudowa akumulatordw PAR-4800 szt. | 1
6 | Optyczna, uniwersalna czujka dymu typu DUR — 4046 szt. | 225
7 | Wielosensorowa, czujka dymu i ciepta typu DUT-6046 szt.| 1
8 |Gniazdo montazowe czujki punktowej typu G — 40 szt. | 226
9 | Wskaznik zadziatania czujki punktowej typu WZ — 31 szt.| 72
10 | Element kontrolno — sterujacy typu EKS - 4001 szt. | 60
11 | Element kontrolny wielowejsciowy typu EWK — 4001 szt.| 3
12 | Element sterujgcy wielowyisciowy typu EWS — 4001 szt.| 2
13 | Przycisk pozarowy ROP typu ROP — 4001M (wewnetrzny) szt.| 17
14 | Sygnalizator optyczno — akustyczny typu SA-K7N szt | 21
15 Puszka instrillacyjna typu PIP — 1AN z bezpiecznikiem — do podigczenia st | 21
sygnalizatorow SYG )
16 | Zasilacz pozarowy EN54-3A17 szt.| 1
17 | Akumulator rezerwowy 12 V /17 Ah szt. | 2
1 Centrala sterowania oddymianiem (CSO) typu UCS6000 (UCS6000 w8 - 48A (6 kpl.| 1
x 8A) - 6 strefy 8 A) '
5 Modut MKA-60 komunikacyjng do systemu POLON 4000 (adresowalna linia st | 1
dozorowa) '
3 |Akumulator rezerwowy 12 V / 9Ah szt.| 6
4 | PO-63 szt.| 2
5 | Okna z sitownikami do kompensacji powietrza kpl.| 8
6 | Klapa transferowa kpl.| 4
7 | Klapa oddymiajgca kpl.| 1
8 |Klapy pozarowe kpl.| 52
9 | Przejscia SKD szt. | 2
10 | Winda szt. | 1
11{IN szt.| 2
121 DSO szt.| 1
141ZH szt.| 2




Wykaz urzadzen instalacji SAP

Lp. | Opis pozyciji J.m | llo§é | Czasookres
Instalacja SAP
1 | Centrala pozarowa: POLON 4900 NR 1 | Kpl. 1 Raz na 3
+ 2xAkumulator 12V/42Ah miesigce
2 | Centrala pozarowa: POLON 4900 NR 2 | Kpl. 1 Raz na 3
+ 2xAkumulator 12V/26Ah miesigce
3 | Optyczna czujka dymu DUR-4046 + Szt. | 401 Razna 3
gniazdo G-40 miesigce
4 | Optyczna czujka dymu DOR-4046 + Szt 15 Razna 3
gniazdo G-40 miesiace
5 | ADAPTER CZUJEK RADIOWYCH Szt. 10 Raz na 3
ACR-4001 + gniazdo G-40 miesiace
8 | Optyczna radiowa czujka dymu DUR- Szt 16 Razna 3
4047 + gniazdo G-40 miesiace
7 | Liniowa czujka dymu DOP- Szt 9 Razna 3
6001 +refiektor E39-R8 miesiace
8 | Wskaznik zadziatania WZ-31 Szt. | 123 Raz na 3
miesigce
9 | Reczny ostrzegacz pozarowy ROP- Szt. 47 Raz na 3
4001M miesigce
Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001 | Szt. 91 Raz na 3
miesigce
3 | Element kontrolny wielowejsciowy Szt. | 26 Razna 3
EVWK-4001 miesigce
4 | Element sterujgcy wielowyjSciowy Szt 13 Razna3
EWS-4001 miesigce
5 | Sygnalizator optyczno — akustyczny Szt. 21 Razna 3
typu SA-K7N miesigce
8 | Zasilacz do systemow Kpl. 1 Raz na 3
przeciwpozarowych (EN54 miesigce
27 BVI3A2X17TARh + ZxAkumulator
12\V//17Ah) dla sygnalizatoréw
7 | Sprawdzenie scenariuszy pozarowych | Kpl. 1 Razna 3
miesiace
8 | Centrala sygnalizacji pozarowej, Kpl. 1 Razna 3
konwencjonalna typu IGNIS 1240 + miesiace
2xAkumulator 12V/7Ah dla pompowni
pozarowej
SYSTEM STEROWANIA
INSTALACJA ZRASZACZOWA
1 | Centrala automatycznego gaszenia Kpl. 2 Raz na 6
typu IGNIS 1520M + 2xAkumulator miesiecy
12V/I7Ah
2 | Optyczna czujka dymu typu DUR —40 | Szt 4 Raz na 6
+ gniazdo G-40 miesiecy
3 | Przycisk uruchomienia typu PU — 61 Szt 4 Raz na 12

miesiecy
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URZADZENIA ODDYMIANIA
GRAWITACYJNEGO ORAZ
BEZPIECZENSTWA PPOZ.

1 | Centrala oddymiania typu AFG 2004 Kpl. 2 Raz na 6
48A + BxAkumulator 12V/7Ah miesiecy
2 | Centrala oddymiania typu AFG 2004 Kpl. 1 Raz na 6
32A + 4xAkumulator 12V/7Ah miesiecy
3 | Centrala oddymiania typu AFG 2004 Kpl. 2 Raz na 6
16A + 2xAkumulator 12V/7Ah miesiecy
4 | Centrala oddymiania typu AFG 2004 Kpl. 2 Raz na 6
8A + 2xAkumulator 12V/7Ah miesiecy
5 | Alarmowy przycisk oddymiania typu RT | Szt. 9 Raz na 12
42 miesiecy
6 | Sitowniki drzwiowe Geze K600 Szt 14 Raz na 12
miesiecy
7 | Okna z sitownikami Szt 21 Raz na 12
miesiecy
8 | Klapy z sitownikami Szt. 9 Raz na 12
miesiecy
g | Wytagceznik krancowy sygnalizujacy Szt 3 Raz na 12
potozenie klapy oddymiajgcej KOS 1 — miesiecy
KOS 3
10 | Cenirala sterowania oddymianiem Kpl. 1 Raz na 6
(CSO) typu UCSB000 (UCSB000 w8 - miesiecy
48A (6 x 8A) - 6 strefy 8 A) +
BxAkumulator 12V/9Ah
11 | Centrala sterowania oddymianiem Kpl. 1 Razna6
(CSO) typu UCS6000 (UCSB000 w3 - miesiecy
8A (2 x 4A)) + 4AxAkumulator 12V/SAh
12 | Centrala sterowania oddymianiem Kpl. 1 Razna 6
(CSO) typu UCSB000 (UCSB000 w27 - miesiecy
32A (2x4 A 3 X8 A)) + 2xAkumulator
12V/9Ah
13 | Reczne przyciski oddymiania PO-63 Szt. 4 Razna12
miesiecy
14 | Okna z sitownikami Szt. 8 Razna12
miesiecy
15 | Klapy z sitownikami Szt. 1 Razna12
miesigcy
16 | Drzwi z sitownikami Szt 2 Raz na 12
miesiecy
17 | Klapa transferowa z sitownikiem Szt. 4 Raz na 12
miesigcy
ELEMENTY POWIAZANE Z SAP
1 | Przejscie SKD (otwarcie Szt. 8 Raz na 12
elektrozaczepu) miesiecy
2 | Przejscie z elektrozamkami Szt 7 Raz na 12
(zwolnienie blokady drzwi) miesiecy
3 | Zasilacz do systemdw Kpl. 1 Raz na 12
przeciwpozarowych (KBZB-36-24V-5A miesiecy
+ 2xAkumulator 12V/17Ah) dia
sterownika elektrozamkéw
4 | Klapa pozarowa na wentylacji (stany Szt. | 118 Raz na 12
pracy) miesiecy




5 | Klapa transferowe (stany pracy) Szt. Raz na 12
miesiecy
6 | Zasilacz do systemow Kpl. Raz na 12
przeciwpozarowych (EN54 miesiecy
27 6VIBA2ZX1TAR + 2xAkumulator
12V/17Ah) dia klap pozarowych
7 | Zasilacz do systemow Kpl. Raz na 12
przeciwpozarowych (EN54 miesiecy
27 6VITA2X17Ah + 2xAkumuiator
12V/17Ah) dla klap pozarowych
8 | Zasilacz do systemoéw Kpl. Raz na 12
przeciwpozarowych (KBZB-36-24V-5A miesiecy
+ 2xAkumulator 12V/17Ah) dla kiap
pozarowych
9 | Centrala DSO (uruchomienie, stany Kpl. Raz na 12
awarii) miesiecy
10 | Winda (zjazd awaryjny) Kpl. Raz na 12
miesiecy
11 | Winda pozarowa (sprawdzenie Kpl. Raz na 12
dziatania w czasie pozaru) miesiecy
13 | Agregat wody lodowej (uktad Kpl. Raz na 12
wytaczajgcy agregat wody lodowe) miesiecy
14 | Jednostki napowietrzajace Kpl. Raz na 12
(uruchomienie, stany pracy, stany miesiecy
awarii) :
15 | Zasilacz do systemoéw Kpl. Raz na 12
przeciwpozarowych (EN54 miesiecy
27 BV/ISAI2Xx17Ah + 2xAkumulator
12V/17Ah) dla jednostek
hapowietrzajacych
16 | Zasilacz do systemobw Kpl. Raz na 12
przeciwpozarowych (EN54 miesiecy
27 BVITAI2Y17Ah + 2xAkumulator
12V/17Ah) dla jednostek
napowistrzajgcych
17 | Centrala oddymiania (uruchomienie, Kpl. Raz na 12
stany pracy, stany awarii) miesiecy
18 | Centrale wentylacji (sprawdzenie Kpl. Raz na 12
wylaczenia centrali wentylacji) miesiecy
19 | Centrale wentylacji (sprawdzenie Kpl. Raz na 12
wigczenia trybu pozarowego) miesiecy
20 | Centrale wentylacji (sprawdzenie Kpl. Raz na 12
wigczenia trybu pozarowego oraz miesiecy
zatgczenia wentylatora pozarowego)
21 | Rozdzielnie elektryczna (uktad Kpl. Raz na 12
wytaczajgcy obwody wentylacji) miesiecy
22 | Pompownia (stany pracy, stany awarii) | Kpl. Razna 12
miesiecy
23 | Rozdzielnie eiekiryczna (uktad Kpl. Raz na 12
wyltgczajgcy obwody wentylacji) miesiecy
24 | Rozdzielnie elektryczna {(awarie Kpl. Raz na 12
zasilania urzadzen pozarowych, miesiecy

potwierdzenie pracy wentylatora)




25 | Pompownia pozarowa (stany pracy, Kpl. Raz na 12
stany awarii) migsiecy

26 | Agregat pradotwérczy (dla sekciji Kpl. Raz na 12
pozarowej) (uruchomienie, stany pracy, miesiecy
stany awarii)

27 | Monitorowanie potozenia zaworow Kpl. Raz na 12
instalacji tryskaczowej, zraszaczowej, miesiecy
hydrantowej
SYSTEM ZARZADZANIA
BEZPIECZENSTWEM

1 | Sprawdzenie wizualizacji i Kpl. Raz na 12
oprogramowania systemu zarzadzenia miesiecy

bezpieczenstwem (alarmoéw, awarii,
usterek, aktualizacji oprogramowania,
czyszczenia rejestréw, wykonywania
kopi zapasowej, czyszczenie z kurzu
serwera, stacji klienckiej oraz
monitordw)




