Zatacznik nr5
Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia na:

ustugi przegladow technicznych i czynnosci konserwacyjnych instalacji elektrycznych w tym sitowych
{instalacja elektryczna zasilania gtéwnego budynku z rozdzieinig gtéwna, elektryczne wewnetrzne
gniazdowe i oswietleniowe (wraz z rozdzielniami na poszczegdlnych pietrach); instalacji o$wietlenia;
sieci strukturalnej (wraz z centralami i serweraowniami), telefonicznej (wraz z centralami}; instalacji
zasilania gwarantowanego w tym zasilaczy UPS; systemu monitoringu wizyjnego {CCTV); Systemu
Sygnalizacji Wlamania i Napadu (SSWIiN); instalacji luminacji elewacji; systeméw sterowania i
automatyki (oSwietlenie awaryjne, BMS);

1. Ogdlne zasady prac eksploatacyjnych i kontroli okresowych niektérych instalaci:

1} System telefoniczny
Do biezgcych czynnosci nalezy utrzymanie czystosci panelu krosowniczego oraz serwis
centrali zgodnie z zaleceniami producenta co 6 miesigcy.

2) Instalacja sieci strukturalnej
Czynnosci wykonywane przez konserwatora instalacji raz na rok:
s wykonanie pomiaréw czesci pasywnej;
¢ sprawdzenie jakosci sygnatu z bezprzewodowych punktdw dostepowych;

3} Instalacja kontroli dostepu
Czynnodcl wykonywane przez konserwatora instalacji zgodnie z norma PN-EN.
Zalecane wykonywanie przegladdw raz na trzy miesiace:
e przetestowanie przyciskdw poprzez ich aktywacje,
o zweryfikowanie poprawnosci komunikatdw zgtaszanych w systemie
e sprawdzenie zdziatania wszystkich kontroleréw
» przeprowadzenie testowych alarmow
» skontrolowanie poziomy napig¢ zasilaczy i stan akumulatordw

4} Instalacja systemu telewizji dozorowej.
Wymagania dla firm wykonujacych przeglady konserwacyjne:
e autoryzacja dla firmy od producenta/dostawcy danego systemu;
¢ imienne certyfikaty dla pracownikéw, potwierdzajgce przeszkolenie w zakresie
wykonywania przeglagddw i konserwac]i systemu;

Czynnodci wykonywane przez konserwatora instalacji:
* sprawdzenie poprawnosci rejestracji zapisu zdarzen;
¢ sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu;
¢ winna by¢ wykonywana co 6 miesigey

5} System monitoringu instalacji BMS
Wymagania dla firm wykonujacych przeglady konserwacyjne:
* autoryzacja dla firmy od producenta/dostawcy danego systemu;
¢ imienne certyfikaty dla pracownikéw, potwierdzajgce przeszkolenie w zakresie
wykonywania przegladow i konserwacji systemu;



Czynnodci wykonywane przez konserwatora instalacji (zalecane wykonywanie
przegladdw raz na trzy miesigce:

sprawdzenie poprawnosci pracy bazy danych;

sprawdzenie stanu systemu operacyjnego (logl systemowe);

sprawdzenie poziomu wykorzystania zasobdw;

sprawdzenie poprawnosci wykonywania kopii zapasowe] systemu;
sprawdzenie stanu konsol systemowych — stacji operatorskich;

sprawdzenie poprawnoéci pracy stacji roboczej;

sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu operacyjnego (logi systemowe);
sprawdzenie stacji roboczych pod wzgledem uszkodzen mechanicznych lub
termicznych;

sprawdzenie stanu urzadzeri automatyki w tym kontrolerdw sieciowych i
modutdw;

wizualne ogledziny pod wzgledem uszkodzen mechanicznych fub termicznych;
sprawdzenie dziatania zasilania awaryjnego;

sprawdzenie stanu czujnikdw;

sprawdzenie wySwietlania danych w centrum nadzoru;

6) Rozdzielnice powyzej 0,4kV, ogledziny raz na miesigc (chyba, ze prawo stanowi
inaczej), polegajace na sprawdzeniu:

7)

8)

dziatania oswietlenia;

stanu pomieszczenia (Sciany, sufit, zacieki, zamykanie drzwi itp.);
wzrokowego sprawdzenie gtéwnych witasnosci rozdzielnicy;

zgodnosci potozenia wskaZnikdw aparatury taczeniowej;

stanu i czysto$c aparatury;

stanu instalacji uziemiajacej;

zgodnodci schematu ideowego rozdzielni z opisem na tabliczkach
kierunkowych kabli;

Rozdzielnie niskiego napiecia
Wykaz czynnosci jakie powinny byé przeprowadzane przynajmniej raz na 6 miesiecy:

Sprawdzi¢ temperature cbhudowy rozdzielnicy;

Sprawdzic¢ otwieranie i zamykanie zamka drzwi;

Sprawdzi¢ wzrokowo uszkodzenia mechaniczne;

Dokonaé wizualnej inspekcji, sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia sa pewnie
wykonane, czy nie ma uszkodzonych przewodow;

Trasy kablowe i kable WLZ

Trasy kablowe i kable podlegaja kontrolom okresowym przynajmniej raz na 3 miesigce
ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na uszkodzenia mechaniczne przewoddw i kabli
(uszkodzenie izolacji, uszkodzenia zyt roboczych, zblizei do innych instalacji i
konstrulke]i).

Oprawy oswietleniowe

Podczas przeprowadzenia ogledzin urzadzen oswietlenia elektrycznego nalezy
dokona¢ oceny stanu urzadzen i sprawdzié, przynajmniej dwa razy w roku, w
szczegolnosci:

stan widocznych czedci przewoddw, gtéwnie ich pofgczer oraz osprzetu;
stan urzadzen zabezpieczajgcych i sterowania;
stan ochrony przeciw porazeniowe] | przeciwpozarowej;



e poziom hatasu i drgan Zrodet swiatta;

e stan ubytku Zrddet swiatta;

s realizacje zasad racjonalnego uzytkowania o$wietlenia;

e stan napiséw informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczef;
» stan czystosci opraw, odbtyénikdw i Zrodet $wiatla;

10} Oswietlenie awaryjne- nalezy dokonaé ocene stanu i sprawnosci odwietlenia raz na 3
miesigce.

11) PWP (Przeciwpozarowe Wytaczniki Pradu) - nalezy dokonaé ocene stanu i sprawnoéci
zadziatania raz na rok, nie pézniej niz do 20.06



